
ファームウェアバージョン：V01.12(00)

平文中継（IPv4 Ethernet）
回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

64 128 256 512 1024 1280 1518

Packets/sec 453,023.4 421,916.4 393,261.2 365,397.8 236,660.2 190,431.6 161,280.2

Mbps 304.4 499.5 868.3 1,555.1 1,976.6 1,980.5 1,984.4

測定フレームサイズ（bytes）
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ファームウェアバージョン：V01.12(00)

平文中継（IPv4 PPPoE）
回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

66 128 256 512 1024 1280 1472 1518

Packets/sec 402,783.8 380,717.6 342,891.2 325,512.6 236,660.2 190,431.6 166,252.6 155,095.6

Mbps 277.1 450.8 757.1 1,385.4 1,976.6 1,980.5 1,984.4 1,908.3

測定フレームサイズ（bytes）
※最小値：66bytes、フラグメント前の最大値：1472bytes
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ファームウェアバージョン：V01.12(00)

平文中継（IPinIPトンネリング：IPv4 over IPv4）
回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

64 128 256 512 1024 1280 1498 1518

Packets/sec 336,882.2 327,983.2 318,148.0 308,091.4 235,025.0 189,493.6 162,601.8 130,991.4

Mbps 226.4 388.3 702.5 1,311.2 1,962.9 1,970.7 1,974.6 1,611.7

測定フレームサイズ（bytes）
※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1498bytes
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ファームウェアバージョン：V01.12(00)

平文中継（EtherIPトンネリング：Ethernet over IPv4）
回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

64 128 256 512 1024 1280 1472 1518

Packets/sec 341,057.6 332,080.8 320,869.8 311,650.6 231,577.8 187,218.2 163,713.0 121,758.2

Mbps 229.2 393.2 708.5 1,326.4 1,934.1 1,947.1 1,954.1 1,498.1

測定フレームサイズ（bytes）
※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1472bytes
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平文中継（L2TPv3トンネリング：Ethernet over IPv4）
回線速度：1Gbps、双方向フロー印加

64 128 256 512 1024 1280 1468 1518

Packets/sec 329,548.2 312,279.4 292,080.4 278,201.0 231,143.8 186,939.2 163,919.6 115,089.0

Mbps 221.5 369.7 644.9 1,184.0 1,930.5 1,944.2 1,951.3 1,416.1

測定フレームサイズ（bytes）
※最小値：64bytes、フラグメント前の最大値：1468bytes
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