
●屋内接続の絶縁に。�

●ボックス内接続の絶縁に。�

●凹凸のある接続部の�

　谷埋めに。�

用途�

●焼却してもダイオキシンやハロゲン系ガスなどの有害物質を出しません。�
●狭いスペースで素早く簡単に絶縁処理ができます。�
●品質が安定します。�
●絶縁処理時間が大幅に短縮できます。�
●絶縁粘着パテにより防水性が得られます。�
　（JIS C 0920の保護等級IPX3防雨型）�

特長�



作業手順�

1.写真は絶縁処理の一例です。粘着パテを充分に押しつけ、�

　隙間がないようにして下さい。�

2.接続部が露出する場合は全体をテープやチューブで保護�

　して下さい。�

3.絶縁処理部が押しつぶされる場所には使用しないで下さい。�

4.冠水する恐れがある場所では使用しないで下さい。�

ご注意�

建設・電材部門のご用命は�

1.シートを絶縁に必要な大きさに切断します。�

2.適切な位置にシートを合わせ、フィルムが粘着パテ�
　より出ている側から巻きます。�

3.巻き終わったら先端と又部を押しつぶします。�

4.先端と又部に隙間がないことを確認します。�

5.仕上がり状態。（直線接続もできます）�

■適用�

形式� 電線・ケーブル�
サイズ（mm ）�2

コネクタ種別�
JIS圧着スリーブ�

適用コネクタ�
（サイズ）�

Q515K 1.25mm ～8mm2 2 P型スリーブ�
B型スリーブ�

P型　2～22�
B型　1.25～14

■電気特性�

■構造・仕様�

■販売単位�

絶縁抵抗�

破壊電圧�

100MΩ以上�

10kV以上�

150

単位（mm）�

0.12

ポリエチレン保護層�

絶縁粘着パテ�

1.5

50 5以下�5以下�

D-367 1B2 IR 200
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