
　Optical Transmission Equipment 

F7B-TR-UN3

Feature

■ CNR=up to 50dB

■ best use for apartment 

■ Upstream capacity is two NTSC signals(1.31μm）

■ It’s possible to WDM for 1310nmTX and 1550nmRX

新機能を追加！



　　　　　　　　　　　Specification

安全に関するご注意
商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取
扱説明書」をよくお読みください。

古河電気工業株式会社 http://www.furukawa.co.jp

光伝送システム営業部　　〒１００－８３２２　東京都千代田区丸の内２－６－１　　（０３）３２８６－３１７５

ネットワーク事業部　　　　〒２５４－００１６　神奈川県平塚市東八幡５－１－９　　（０４６３）２４－８５０７

●このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更される
事がありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。

カタログ掲載：２００５年１月現在

Items Specification

Frequency range 　７０ ～ ７７０ ＭＨｚ

Optical input level -2～0dBm　/　0～2ｄBm（with WDM filter）

ＲＦ output level 95dBμflat（analog）／90dBμflat（analog）　（port１/port２）

Transmission capacity ＮＴＳＣ ： ７４ ＣＨ　        ＤＩＧＩＴＡＬ ： ２２０ ＭＨｚ

Wavelength(reciever) １３１０ ｎｍ　or　１５５０ ｎｍ ＊１）

Type of  reciever ＰＩＮ－ＰＤ

Frequency flatness ± １．５ ｄＢ

ＣＳＯ 　－５８ ｄＢ ＊2）

ＣＴＢ 　－６０ ｄＢ ＊2）

ＣＮ比 　　 ５０ ｄＢ ＊2）

Frequency range １０ ～ ５５ ＭＨｚ

Optical output power 　＋３ ｄＢｍ ± １ ｄＢ

Transmission capacity ＮＴＳＣ ： ２ ＣＨ＋DIGITAL（1.31μ）　／　DIGITAL（1.55μ）

Wavelength(trasmitter) １３１０ ｎｍ±２０ ｎｍ　／　１５５０ｎｍ±２０ｎｍ

RF input level 100dBμ（port1：analog）　AUX-IN　110ｄBμ（analog）

Type of trasmitter ＤＦＢ－ＬＤ

Frequency flatness ±１．５ ｄＢ＊3）

ＣＮR 　　 ５０ ｄＢ ＊3）

Operating temp ０～４０℃

Operating humd ３５～９０ ％ ＲＨ 

AC input range ＡＣ１００Ｖ±１０％

Power consumption ２５ ＶＡ 

Optical connector ＳＣ－ＡＰＣ

Operating mode Continious

Mass ３．０ ｋｇ 

Alram LED（RX、TX）GreenON@normal

color mancel2.5Y8/2

Dimension（Ｗ×Ｄ×Ｈ） ３１０ × ２００ × ３７ ｍｍ

＊１）ＳＭＦ　＊２It's specified with master transmitter　＊３）It's specified with master reciever（optical input:-4dBm)
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